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Ein nettes Ritual vor Arbeitsbeginn:
Bevor das Team mit dem Aufiragen der
verschiedenen Putzschichten beginnt,
wird mit den Kellen abgeklatscht,
Danach bringen die Fachleuta den
angemischten Putz auf die Wand auf.

Das um 1900 aus Bruchsteinen gebaute Haus hatte

Gliick, dass es an richtiger Stelle stand - im

schweizerischen Winterthur. Um den Immobilienwert

muss man sich hier keine Sorgen machen.

Und so lieB der Besitzer das Schitzchen auf Vorder-

mann bringen: ,Wenn schon sanieren, dann richtig!”

as Dreifamilienhaus ist ein gutes
D Investment. In dieser guten Lage

musste sich der Besitzer um den Im-
mobilienwert keine Sorgen machen. Diesen
zu erhalten, war ihm daher Bulerst wichtig.
Deshalb entschloss er sich, das grofe Kel-
lergeschoss mit vier Raumen des aus Bruch-
steinen erbauten Gebdudes professionell
sanieren zu lassen . Denn Feuchtigkeit setz-
te sowohl dem Mauerwerk als auch dem
Kellerboden zu. Die Sanierungsgeschichte
begann schon mit dem Vorbesitzer, Als die-
ser den Entschluss fasste, das Objekt zu
verkaufen, wollte er noch den Schimmelpilz
beseitigen lassen, der sichin einem der vier
Kellerraume ausgebreitet hatte. Er beauf-
tragte die Feuchtigkeits-Spezialisten vom
lsotec-Fachbetrieb Scheibli aus dem nahe-
gelegen Humlikon, sich den Schaden an-
zuschauen und professionell zu beseitigen.

Schimmel: Spitze des Eisbergs

Wihrend der Sanierung konnte sich Phil-
ipp Scheibli, Geschéftsfubrer des Schweizer
Betriebes, ein Bild von den umfassenden
Feuchtschaden in dem fast 200 Quadrat-
meter groBen Kellergeschoss mit Lager-,
Heizungs-, Hobbyraum und Waschkiche
machen, Der Schimmelpilz erwies sich
dabei nur als ,die Spitze des Eisbergs”.
LStreifenfundamente direkt im Erdreich,
keine durchgehende Bodenplatte, Bruch-
steinmauerwerk ohne AuBenabdichtung
und ein Kellerboden aus Ziegelsteinen: Bel
einer solchen — und bis 1970 Ublichen -
Bauweise, sind Feuchteschaden in diesem
Ausmal quasi vorprogrammiert”, betont
Fachmann Scheibli. ,In den AuBen- und
Innenwanden des Kellers stieg die Feuchtig-
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keit kapillar auf, seitlich drang sie ebenfalls
ins Mauerwerk ein. " Und beim Kellerboden
sah es nicht besser aus: Die Ziegelsteine, die
ungeschiitzt im Erdreich verlegt wurden,
waren vdllig durchfeuchtet.

Sanierungsplan

Als das Haus verauBert war, wandte sich
Philipp Scheibli an den neuen Besitzer, stell-
te ihm seine eingehende Schadensanalyse
und einen detaillierten Sanierungsplan vor,
Damit (berzeugte er den in der Immobi-
lignbranche bewanderten Neueigentil-
mer, dem der einwandfreie Zustand des
Objektes wichtig war. Zum einen, da zwel
seiner Tochter einziehen sollten, und zum

1 Im Abstand von 10 bis 12 cm

werden Bohrkanile eingebracht.

2 Mit Heizstaben wird dann das
Mauerwerk vollstindig getrocknet.

3 Vorbereitung der Wand fiirs
Einbringen des Spezialparaffins.

4 Das Spezialparaffin firs Abdich-

ten dar Wand wird geschmolzen ..

5 ...und anschlieBend in spezelle
AusgieBgefiBe abgeflillt.

4 Das Spezialparaffin verteilt sich
im Mauerwerk. Mit dem Abklhlen
erstarrt es und bildet eine etwa
15 Zentimeter dicke, kapillardichte
Sparrschicht, die dauerhaft

das Aufsteigen von Feuchtigkeit
verhindert.

Horizontalsperre
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Innenabdichtung

1 Mach dem Auftrag eines Dichtputzes
wird die Kombiflexabdichtung angemischt.

2 Die Kombiflexabdichtung wird in zwei
Lagen auf die Wand aufgebracht.

3 Der Wand-Sohlen-Abschluss wird in die
Abdichtungsarbeiten mit einbezogen.

4 Der Putzwerfer wird mit dem Spritzbe-
wurf befillt

5 Hier wird der Sprizbewurf vorn Profi
auf die Wand aufgetragen.

Umbaudaten

Baujahr Haus: um 1900

Standort: Winterthur, Schweiz
Bauweise: aus Bruchstainen
errichtetes Gebdude

Baumafinahme Keller: Schimmel-
pilz-Besaitigung; Horizontalsparre mit
Spezialparaffin; AuBen- und Innenab-
dichtung Kellermauenwerk; Anbringen
von Klimaplatten in Rdumen, die ho-
herwartig als Hobby- bzw. als Sport-
raum genutzt werden; Kellerbodensa-
nierung mit einem von Isotec speziell
entwickelte Beschichtungssystem
Fachbetrieb: sotec Fachbetrieb,
Abdichtungssysteme Scheibli AG,
Oberas Bitel 3, 8457 Hurrlikan,
Schweiz, www.isotec chifachbetriebe/
abdichtungssysteme-scheibli-ag/
home.html

lsotec-Deutschland: www.lsotec.de

anderen, weil er den \Wert des Gebaudes
erhalten wollte. Nach genauer Prifung
erteilte er dem Fachbetrieb den Auftrag.
In verschiedenen Etappen und dber rund
acht Wochen vertailt fihrte das Team aus
Hurnlikon die verschiedenen Sanierungen
durch. In Zusammenhang mit der Neuge-
staltung des Gartens konnte das gartensei-
tige Kellermauerwerk problemios freigelegt
und eine AuBenabdichtung ausgefilhet
werden, Das mehrstufige Verfahren sorgt
filr eine wasserundurchlassige, flexible und
rissiiberbriickende Abdichtung, sodass die
Feuchte gar nicht mehr Uber das Erdreich
an das Mauerwerk gelangen kann,
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Horizontalsperre

Im zweiten Schritt wurde mit einer Hori-
zontalsperre mit Spezialparaffin sowohl in
den Aufen- als auch den Innenwanden des
Kellers die kapillar aufsteigende Feuchtig-
keit gestoppt. Dafir wurde das Mauerwerk
zunichst mit Heizstiben komplett getrock-
net und anschlieBend vellstandig mit dem
Injektionsstoff lsotec-Spazialparaffin ver-
fullt, Mit dem Abkiihlen der Wand erstanrt
das Paraffin und bildet eine 15 Zentimeter
dicke Sperrschicht, die das weitere Auf-
steigen der Feuchtigkeit im Mauerwerk
dauverhaft verhindert.

Innenabdichtung

Die Innenabdichtung der drei verbliebenen
AuBen- und aller Innenwande, die ebenfalls
ungeschiitzt im Erdreich stehen, erfolgte
in der ndchsten Etappe. Zunéchst werden
dafir die Wande mit einem Sandstrahler
grindlich gereinigt, um die Oberflachen
optimal vorzubereiten. Im Anschluss
wird ein spezieller Dichtputz aufge-
bracht, im dritten Schritt die Kombiflexab-
dichtung von lsotec in zwei Lagen,
Ein Schutzputz verhindert schlieBlich
magliche Beschadigungen der Innenab-
dichtung

Klimaplatten

Zusdtzlich wurden die beiden groBen Rau-
me mit Klimaplatten ausgestattet und far
die geplante hiherwertige Nutzung als
Hobhby- bzw. als Sportraum fitgemacht.
Diese Calzium-Silikatplatten haben - neben
der wirmeddmmenden Wirkung — viele
weitere Vorteile, die gerade bei schweil-
traibenden Sportaktivitdten zum Tragan
kommen: Sie sind kapillaraktiv {speichern
Feuchtigkeitin ihren Poren) und diffusions-
aktiv (lassen Wasserdampf hindurch). So
entsteht ein jederzeit angenehmes Raum-
klima und Schimmelpilzbildung wird dau-
erhaft ausgeschlossen.

Kellerbodensanierung

Mit der Kellerbodensanierung hat die
Gesamtmabnahme ihren Abschluss ge-
funden. Dieses von lsotec entwickelte
Beschichtungssystem wird in einem drej-
stufigen Verfahren eingebracht. Schon ab
einer chichtdicke von nur vier Millimetern
stoppt es die kapillare Feuchtiokeit, die bis-
her ungehindert durch den Kellerboden
aufsteigen konnte. , Der Kunde ist sehr an-
spruchsvoll, da ersich im Immobilienbereich
qut auskennt”, betont Philipp Scheibll. Er
enwartet immer eine nachhaltige Gesamnt-
ldsung und ein Top-Ergebnis. Das konnten
wir ihm liefern!®. B
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Klimaplatte

1 In zwei Kellerraumen kamen
Klimaplatten zum Einsatz. Hier
schneiden die Profis sie auf Maf.

2 AnschlieBend werden die Kanten
der Klimaplatten glatt geschliffen.

3 Fir die volifiichige Verklebung der
Klimaplatten mit dem Untergrund
wird Speziakleber auf die Wand ...

4 ... und auf die Riickseite der
Klimaplatten selbst aufgetragen.

5 Danach werden die wirmedam-
menden, hochdiffusionsoffenen und
kapillar leitfihigen Klimaplatten an
der Wand angebracht.

& Zum Abschluss werden die Klima-
platten mit Spezialspachtel iberar-
beitet. Es ensteht eine glatte und
wirmegedimmte Wandfliche.

Das Gebiude wieder auf
Vardermann zu bringen, hat
sich auch angesichts der
Immebilienpreise mehr als
gelohnt.
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