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-ndlich wieder trocken

Wohnen auf einem Parkgrundstiick mit Blick auf die Alster: Diesen Traum hat sich Judith
Seibert mit ihrer Familie vor ein paar Jahren erfillt. Einziger Makel der Wohnung war ein
Feuchteschaden im Souterrain, der sich allerdings zu einem richtigen Problem entwickelte.

Keven Westphal, technischer
Leiter des Hamburger
Isotec-Fachbetriebs, erklart
Judith Seibert die Abdichtungs-
Malnahme.
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ie Wohngualital der rund 150 Qua-
dratmeter grofien Erdgeschosswoh-

nung mit zwei weiteren Riumen im
Souterrain haben die Eigentimer mit
einem hochwertigen Parkett sowie vielen
weiteren Details nochmals gesteigert. Doch
erst eine professionelle Auffenabdichtung
konnte den Feuchteschaden beseitigen und
denWohntraum doch noch perfekt machen.
.Nach dem Einzug fielen uns an der Kel-
leraufienwand Salzkristalle auf. Ein Maler

ALTHAUS MODERNISIEREN 12-1/2023

Die Eigentimerin verliebte sich in die Gartenwohnung, Feuchtigkeit triibte aber zunachst die Freude,

- e

hat sich das angeschaul, den obersten Putz-
belag entfernt, die Wand nochmal glatt ge-
zogen und mit Kalkfarbe neu gestrichen®,
erinnert sich judith Seibert. Wahrend der
Heizperiode gab es keine Probleme mehr.
Aber im Sommer bildete sich im Wohnraum
des Souterrains auf einmal Schimmel.  Zwei
Raumluftentfeuchter liefen den ganzen
Sommer Uber und die Wassertanks der Ent-
feuchter mussten wir zweimal taglich lee-
ren”, erinnert sich die Eigentiimerin. Zu-



AUSSENABDICHTUNG

1 Damit der Dichtputz auf dem Mauerwerk halt,
wird das Mauerwerk mit einem Spritzbewurf
Uberzogen.

4 Die Hohlkehle bildet eine saubere, abgerun-
dete Oberflache. Sie dient zur besseren Haf-
tung der nachfolgenden Abdichtungsschichten,

sitzlich zeigten sich an den Innenseiten der
Aufienwinde Risse, die auf einen Feuchte-
eintritt schliefen liefien,

Innen- oder AuBienabdichtung? Ein Hand-
werksbetrieb schlug zur Behebung eine In-
nenabdichtung vor, Der grofie Nachteil die-
ses Vorschlages: Fiir eine dberzeugende
fachgerechte Ausfihrung hitte der neue,
hochwertige Holzboden ausgebaut werden
mussen. Diese nicht unerhebliche Informa-
tion unterschlug der Handwerker jedoch

2 Hier wird der Dichtputz fir die Aulenabdich-
tung angemischt, die im Anschluss in einem
mehrstufigen Verfahren aufgetragen wird,

5 Auf den Spritzbewurf trégt der Fachhand-
werker den Dichtputz auf,

3 Im Bereich des Fundamentvorsprungs wird
aine Hehlkehle erstelit,

|

6 In den felgenden Arbeitsgangen wird der
Dichtputz vollflachig aufgebracht.

7 Mit einer Kartatsche
wird der Dichtputz glatt
gezogen. Sie eignet sich
sehr gut zum Verputzen
grofler Flachen,

8 Im Sockelbereich
wird eine mineralische
Dichtschlamme zur Ab-

dichtung aufgetragen.

gegeniiber der Wohnungseigentiimerin, die
sich im Vorfeld aber sachkundig gemacht
hatte. Sie wollte deshalb eine zweite Mei-
nung einholen.

Da die Isotec-Gruppe aufl die Sanierung
von Feuchte- und Schimmelschiden spezi-
alisiert ist, vereinbarte sie einen Vor-Ort-
Termin mit Dipl.-Ingenieur Keven West-
phal, dem Technischen Leiter des Hambur-
ger Fachbetriebs. Der Experte wies schon
bei der Erstanalyse darauf hin, dass der -
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BITUMENDICKBESCHICHTUNG

1 In die erste Lage der kunststoffmodifizierten 2 Im Anschluss wird eine weitere Lage der 3 Mit der flexiblen Dickbeschichtung wird ein

Bitumendickbeschichtung wird eine Gewebe- Isotec-VAS-Abdichtung aufgebracht. Abdichtungssystem erstellt, das hichsten
einlage eingearbeitet. Anforderungen entspricht.
Schaden nicht nur oberflichlich sei. Seine ABDICHTUNG

Diagnose: Die Aukenabdichtung sei defekt
und die Gebiudehille dadurch bereits be-
schadigt. In der Folge, so seine Einschat-
zung, wirden sich die Feuchteschiaden
durch seitlich aus dem Erdreich eindrin-
gende Feuchtighkeit immer weiter rund ums
Haus ausbreiten. Der Fachmann ging au-
ferdem davon aus, dass sich die im Innern
sichtbaren Risse durch das ganze Bauteil bis
nach aufen fortsetzen und die Feuchtigkeit
soaus dem Erdreich freie Bahn nach innen
habe. Er riet deshalb zu einer kompletlen
Aufenabdichtung der Kelleraufenwande, 1+2 Die flexible Dickbeschichtung wurde ven den Fachhandwerkern an allen
Seine Analyse und sein detailliertes Ange- Stellen des freigelegten Mauerwerks aufgetragen.
bot iiberzeugten nicht nur die Wohnungsei-
gentimerin, sondern auch die komplette
Eigentimergemeinschaft des Mehrfamili-
enhauses, die schlieflich zuzustimmen und
die Kosten zu tragen hatle.
Wohnungseigentiimerin Judith Seibert
freut sich jetzt, dass dank der lsotec-Aufien-
abdichtung nun auch noch der letzte
Schwachpunkt ihres Wohntraums beseitigt
ist: ,Durch die anschliefende Neugestal-

tung des Aukenbereichs inklusive der Ter- 3 Mach der vollstandigen Durchtrock- 4 Die Dammplatten schitzen die

nung des [sotec-VAS wurden spezielle Abdichtung vor Beschadigungen beim

Warmedammplatten aufgebracht, Auffullen des Erdreichs. Sie verbessern
auch den Warmedammwert und damit
die Energiebilanz des Gebaudes
erheblich.

rasse wurde auch die gesamte Wohnanlage

nochmals aufgewertet, wovon die gesamite

Eigentimergemeinschaft profitiert,”
Adressen Seite 83 |
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