Trocken
M1t 86 Jahren

RUhigE LagE; trﬂu m- 1 Fir die Horizontalsperre werden
Bohrlochinjektionskandle in einem
= = Abstand won 10 bis 12 cm hergestellt.
hafte Aussicht - Nadja %
R R 2 In die Kandle werden Speziatheiz-
Membrez liebt thr stébe eingefihrt, um das Mauerwerk
im Injektionsbereich vellstandig zu
trocknen.

Haus in der Nahe

3 Das Sperialparaffin ist im erhitzten

1 1 Zustand flieRfihiger als Wasser,
von BHSEL EInZ'IgE‘r z:dem baustofi- uﬁdﬂgisundlseits-
vertraglich,
Wermutstropfen:

4 In die Wande aus Magerbeton
konnte viel Feuchtigkeit eindringen,

die seit Jahrzehnten

anhaltenden i
— Referenzobjekte
Feuchtigkeitsprobleme
: : Weitere Infos zur Feuchte-, und
des 'Db_] ektes. Profis schimmelsanierung sowie
Refere_nzr:rhjekte findet man unter
l6sten das Problem! o istisc e,
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Horizontalsperre




it den Worten: _Das ist
mein Elternhaus. Hier bin
ich aufgewachsen. Das ist
meine Heimat”, beschreibt
Madja Membrez die Bedeutung des
Hauses, in dem sie wohnt. Gleichzeitig
benennt sie auch den groBen Schwach-
punkt: Feuchteschéden sind seit Jah-
ren vorhanden, schon seit meiner Kind-
heit", berichtet sie. _Sie waren schon fr
meine Eltern immer ein Thema. Es wur-
den schon kleinere Arbeiten durchge-
fihrt® So haben die Eltern im oberen Teil
des Hauses versucht, Feuchteschaden
zu beseitigen. Leider ohne Erfolg. .Jetzt
habe ich mich dazu entschieden, die
Schaden beheaben zu lassen’, so Nadja
Membrez. Gesagt, getan. Ihre Recher-
chen fihrten die Hauseigentumerin zum
Isotec-Fachbetrieb Walzer in Basel,

Vor-Ort-Termin

Geschaftsfihrer Fabian Walzer machte
sich bei einem Vor-Ort-Termin ein Bild
von der Lage und flhrte eine Analyse
durch. ,Das Gebaude wurde 1936 aus
Magerbeton errichtet’, so Fabian Wal-
zer, Magerbeton unterscheidet sich von
regularem Beton durch seinen gerin-
geren Anteill an Zement und weist eine
vergleichsweise geringe Festigkeit auf.
Dieser Baustoff ist bekannt dafiir, dass
er viel Feuchtigkeit durchlasst - und
natdrlich auch viel Feuchtigkeit in den
Keller eindringt’, betont Fabian Walzer.
Um das Problem zu losen, schlug der
Experte eine Kombination aus zwei lso-
tec-Gewerken vor: die Honizontalsperre
gegen kapillar aufsteigende Feuchtig-
keit und die AuBenabdichtung gegen
seitlich aus dem Erdreich gindringende
Feuchtigkeit. Der Sanierungsvorschlag
Uberzeugte die Eigentimerin,

Horizontalsperre rundum

Das Sanierungs-Team brachte zunAchst
die Horizontalsperre gegen aufsteigen-
de Feuchtigkeit in alle vier Wandebenen
des Hauses ein, Daflr wurden Bohr-
lochinjektionskanale in einem Abstand
von zehn bis zwalf Zentimetern herge-
stelit und in diese Kanale Spezialheiz-

Aufzenabdichtung

1 Die Kembiflexabdichtung von
Isotec wird vor Ort angemischt.

2 Die AuBenabdichtung des Unter-
nehmens wird in einem mekhr-
stufigen Verfahren von den Fach-
handwerkern aufgetragen.

3 Polystyrolplatten schitzen die
Auenabdichtung vor mechanischen
Beschadigungen.

stdbe eingefihrt, um das Mauerwerk
auf Uber 100 °C zu erhitzen und aus-
zutrocknen. Im Anschluss injizierten
die Profis das Spezialparaffin, Es ist
im erhitzten Zustand sogar flieBfahi-
ger als Wasser, resistent gegen Salze
und Mikroorganismen, Gkelogisch ein-
wandfrei sowie baustoff- und gesund-
heitsvertraglich. Mit dem Abklhlen der
Wénde erstarrt das Spezialparaffin im
Mauerwerk und es entsteht eine rund

15 Zentimeter dicke Sperrschicht. Sie
verhindert dauerhaft das Aufsteigen
kapillarer Feuchtigkeit im Mauerwerk
des Gebdudes.

AuBenabdichtung

Vor Auienabdichtung wurde das Kel-
lermauerwerk an zwei Gebiudeseiten
bis auf Fundamenttiefe freigelegt. Die
Hanglage beglinstigte die seitlich ein-
dringende Feuchte. Zum Schutz des
Gebaudes wurde die AuBenabdichtung
in einem mehrstufigen Verfahren aufge-
tragen. Fir die Untergrundvorbereitung
wurde das hangseitig freigelegte Mauer-
werk zunéchst gereinigt, abzudichtende
Oberflachen mit einem Betonschleifer
angeraut und alle AuBenecken abge-
rundet. Dann erfolgte eine Egalisierung
des Mauerwerksuntergrunds mit ginem
kunststoffverglteten Ausgleichsputz. Er
schafft die Vioraussetzung, dass das Ab-
dichtungsmaterial voliflachig haftet und
gleichmaBig dick aufgetragen werden
kann. Danach wurde die erste Lage der
AuBenabdichtung aufgetragen, eine ver-
starkende Gewebeeinlage eingebettet
und sofort  frisch in frisch” die 2weite Ab-
dichtungslage aufgebracht, Die beiden
Lagen verbinden sich zu einer durchgan-
gigen, wasserundurchlassigen, flexiblen
und risslberbruckenden Abdichtung ge-
gen Feuchtighelt, die seitlich aus dem
Erdreich an das Mauerwerk gelangt.
AbschlieBend vor der Verfiillung wurde
die AuBenabdichtung noch mit Paolysty-
rolplatten gegen magliche mechanische
Beschadigungen geschitzt. ||

lsatec-Profi Fabian Walzer im Gesprach
mit Eigentiimerin Nadja Menbrez.
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