modernisieren || Profis machen Keller wieder nutzbar

wfFeuchtigkeit dringt
sowohl kapillar

von unten als auch
seitlich aus dem
Erdreich in das
Mauerwerk ein.”

Ein junges Paar hat sich am Rande der Altstadt von Rinteln im

Landkreis Schaumburg 2021 seinen Wohntraum erfullt. Viele Arbeiten

erledigten die beiden in Eigenleistung. Doch beim feuchten

und muffigen Keller mussten sie passen. Den legten Profis trocken.

Fiir die Horizontalsperre werden
zunachst Bohrkandle eingebracht,

Das Mauenwverk im betroffenen
Wandabschnitt wird mit Heizstaben
getrocknet.

Das zuvor geschmolzene Spezialpa-
raffin follt der Fachmann mit speziellen
Vorratsbehdltern in die Bohrldcher.

Christian Thomas vom isotec
Fachbetrieb Dohme aus
Hannover erlautert vor Ort
der Haushesitzerin Ramona
Reguardt den Schaden,

Horizontalsperre
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in Dreifamilienhaus aus dem

Jahr 1830 mit 310 Quadrat-

metern Wohnflache und ei-

nem grofien Vollkeller solite ihr
neuss Zuhause werden, Auch wenn sie
viele der anstehenden Renovierungsar-
beitenin Eigenleistung ausfihren kann-
ten, mussten die Feuchteprobleme im
kaum noch nutzbaren Keller von ginem
Fachunternehmen geldst werden, Eine
Kombination aus Horizentalsperre und
Innenabdichtung machte die Raume
wieder nutzbar. Schon bei der ersten
Besichtigung des Hauses war Ramona
Requardt (31) und ihrem Mann Stefan
{31) der Sanierungsbedarf im Keller auf-
gefallen. Muffiger Geruch, abplatzender
Putz und abblatternde Farbe waren ein-
deutige Hinwelse auf Feuchteschaden.
Hier musste etwas passieren - und
ein Fachbetrieb fir die Sanierung von
Feuchteschiden ran. Ramona Requardt
haolte drei Kostenvoranschlage ein, Am
meisten Gberzeugte sie jedoch der lso-
tec-Fachbetrieb Dohme aus Hannover,

Feuchte von allen Seiten

Die Vor-Ort-Analyse von Christian
Thomas von Isotec ergab: Feuchtig-
keit dringt sowehl kapillar von unten als
auch seitlich aus dem Erdreich in das
Mauverwerk ein. Grund hierfur ist sowaohl
eine defekte Horizontal- als auch Ver-
tikalabdichtung® Das Sanierungskon-
Zept von |sotec sah deshalb vor, in die
KellerauBenwande auf Geldndeniveau
eine Horizontalsperre mit Spezialparaf-
fin einzubringen, um das Erdgeschoss
des Hauses, wo der Sockelbereich be-
reits Feuchteschaden erkennen liel, vor
kapillar aufsteigender Feuchte zu schiit-
zen. Die sowohl aus dem Boden als auch
seitlich aus dem Erdreich eindringende
Feuchte solite auf Kellerebene durch
eine Innenabdichtung ferngehalten
werden,

Horizontalsperre

Die Sanierung der Feuchteschaden
begann an den straBenseitigen AuBen-
wanden des in einer Hanalage gebau-
ten Hauses. Flr die Horizontalsperre

mit Spezialparaffin wurden Behrlochin-
jektionskanéle in einem Abstand von
10 bis 12 Zentimetern hergestellt und
Spezialheizstabe eingefihrt, um das
Mauerwerk im Injektionsbereich auszu-
trocknen. Im Anschluss injizierte das
lsotec-Team das erhitzte Spezialparaf-
fin. Mit dem Abkuhlen der Wande er-
starrt dieses im Mauerwerk und bildet
gine rund 15 Zentimeter dicke Sperr-
schicht. Sie verhindert dauerhaft das
Aufsteigen kapillarer Feuchtigkeit im
Mauverwerk des Gebaudes,

MNahtlose Innenabdichtung

Im ersten Schritt der WTA-zertifizierten
Innenabdichtung bereitete das Team die
Kelleraufienwand innenseitig mecha-
nisch vor, um eine tragfahige Oberflache
fiir die eigentliche Abdichtung zu erzie-
len. Auch der Wand-Sohlen-Anschluss,
der Ubergangbereich zwischen Keller-

Mit dem schmucken
Hauschen erfiliten
sich Ramona Requardt
und ihr Mann Stefan
ihren Wohntraurn,

Referenzen & mehr

Weitere Infos zur Feuchte-, und Schim-
melsanierung sowie Referenzobjekte
findet man unter www.isotec.de.
Uber eine Datenbank kann man einen
Fachbetrieb in der Nahe suchen.

Innenabdichtung

Bei der Innenabdichtung wird
im ersten Schritt die Wand
varbereitet und abgeschliffen.

Wand-Sohlen-Anschuss:
Mit Dichtspachtel wird eine
Hohlkehle eingebracht.

Mit Spritzbewurf, Dichtputz
Kombiflexabdichtung und
abschliefendem Schutzputz
sanieren die Profis die Wand.

bodenplatte und AuBenwanden, wurde
einbezogen, um eine nahtlose Innen-
abdichtung zu gewdhrleisten, Danach
wurden ein Spritzbewurf, ein spezieller
Dichtputz, die Isotec-Kombiflexabdich-
tung in zwei Lagen und schlieBlich ein
Schutzputz aufgebracht, Die Sanierung
dauerte rund zwei Wochen. _Kdrzlich
war ein Freund zu Besuch, der sehr viel
mit Immobilien zu tun hat. Er meinte, er
habe noch nie so eine saubere Baustells
gesehen’, erzahit Ramona Requardt. Die
sanierten Raume sollen zuklnftig als
Stau- und Lagerraum genutzt werden.
Dort wollen wir Saison- und Sportklei-
dung sowie Koffer sorglos aufbewahren
kénnen’, so die Eigentlimerin. &
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